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Anleitungen zum Einbau, Anschluss
und Betrieb des Schwimmbeckens 
finden Sie unter:
http://anleitungen.veltmann-pools.de

Dieser Plan ist unser Eigentum!
Er darf Dritten, insbesondere
Konkurrenzfirmen nicht zugänglich 
gemacht werden!

Detail 1:5 - Design Rost EMCO mit 25 mm Platten einlage   18.11.2021
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Angaben in mm FPO Rinne mit justierbarem Überlaufwehr, 
der System und Custom Schwimmbecken

EMCO Design Rost mit eingelegten Fliesen 
oder Steinplatten.

Plattenstärken über 25 mm, liegen nicht bündig
zum Überlaufwehr, sondern stehen höher.

Das EMCO Design Rost ist für Fliesen bis 
ca. 10 mm Materialstärke.

Nach DIN EN 15288-1 müssen Becken mit hoch-
liegendem Wasserspiegel eine um das gesamte 
Becken verlaufende mindestens 15 mm hohe
Griffmöglichkeit haben.
Das ist bei der Verwendung von Plattenstärken
mit mehr als 10 mm, im Design Rost, nicht der Fall.
Damit dürfen Schwimmbecken der Klassifizierung 
vom Typ 1 und Typ 2, nicht mit stärken Belägen im
Design Rost ausgestattet werden.
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