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DEUTSCH

WICHTIG: Das Handbuch mit den Betriebsanleitungen, das Sie in Handen halten, enthalt wichtige Information iiber die anzuwendenden
SicherheitsmaBnahmen fiir die Installation und Inbetriebnahme. Es ist daher unerlaBlich, daB die Anweisungen vom Installateur und vom

Benutzer vor der Montage und Inbetriebnahme aufmerksam durchgelesen werden.
Bewahren Sie dieses Handbuch auf, falls Sie zu einem spateren Zeitpunkt Informationen iiber die Funktion dieses Apparates nachschlagen
maochten

Um die beste Leistung des Unterwasserstrahler, zu erzielen, empfiehlt es sich, die nachfolgenden Anweisungen zu befolgen:

1. UBERPRUFEN SIE DEN INHALT DES PACKSTUCKES:
Im Inneren des Kartons befindet sich folgendes Zubehor:

e Satz Strahler
e Tite mit Dichtungen
e Einbau-und Betriebsanleitung

2. ALLGEMEINE CHARAKTERISTIKEN:

Dieser Strahler ist so ausgelegt, daB er fiir ein vollkommenes Eintauchen im SiiBwasser der Swimmingpools geeignet ist. Es handelt sich um ein
Elektrogerat der Schutzklasse Il mit sehr niedriger Sicherheitsspannung (12V Wechselstrom). Laut Norm EN 50065 handelt es sich um eine
Lampe der Klasse 116.

Der Strahler erfullt den Schutzgrad IPX8 (Widerstand gegen das Eindringen von Staub, festen Teilen und Feuchtigkeit) bei einer nominellen
Tauchtiefe von 2 m.

Dieser Strahler erfillt die internationalen Sicherheitsnormen fiir Leuchtkdrper und insbesondere die Norm EN 60598-2-18: LEUCHTKORPER
TEIL 2: BESONDERE ANFORDERUNGEN ABTEILUNG 18 LEUCHTKORPER FUR SWIMMINGPOOLS UND AHNLICHE ANWENDUNGEN.

Der Scheinwerfer darf niemals einer Spannung von tber 12 V ausgesetzt werden.

Der Hersteller Gbemimmt keinerlei Verantwortung fiir die Montage, Installation oder Inbetriebnahme, sofern irgendeine Art Handhabung oder
Einbau von Elektrokomponenten nicht in seinem Betrieb durchgefiihrt worden sind.

3. INSTALLATION:

e Der Strahler darf nie in vertikaler Lage, mit der Lampe nach unten weisend Installiert werden.

e Um einen Swimmingpool hell zu erleuchten, empfiehlt sich die Installation von einem Strahler alle 25m2 Wasseroberflache.

e Um ein Blenden zu vermeiden, missen die Strahler so eingebaut werden, daB sie in Gegenrichtung der Wohnung oder dem Gblichen Blickfeld
zum Swimmingpool strahlen.

e Bej Verwendung einer Beleuchtung fir Wettkampfswimmingpools oder Pools zum Trainieren missen die Strahler seitlich angebracht werden,
um ein Blenden der Schwimmer zu vermeiden,

e Um zu vermeiden, daB fir ein Auswechseln der Glihbirne das Wasser aus dem Pool ausgelassen werden muf3, empfiehlt es sich, den Strahler
an einem vom oberen Rand des Swimmingpools leicht zugénglichen Platz zu installieren.

e Die Anschlusskasten sollten sich mindestens 2 m vom Schwimmbeckenrand oder anderen wasserfiihrenden Installationen entfernt befinden.

e Der Transformator 230/12V, der die Lampe speist, sollte 3,5 m vom Schwimmbeckenrand oder wasserfiihrenden Installationen entfernt
installiert werden.

e Leitungskanale, die weniger als 3,5 m vom Schwimmbeckenrand entfernt installiert sind, dirfen nicht verkleidet oder mit Metallabdeckungen
versehen sein.

Vor der Installation ist zu priifen, ob die Stopfbiichse (Nr. 13) dicht ist.

Der Strahler muB an der Wand des Swimmingpools ungefahr 400-700mm unterhalb der Wasseroberflache angebracht werden (Abb.1).

Der Scheinwerfer darf nur unter Wasser und an den Seitenwanden des Schwimmbeckens befestigt benutzt werden. Der Scheinwerfer verfugt
Uber eine Warmeschutzvorrichtung, die im Falle zu hoher Temperaturen die Beleuchtung herunterschaltet, um eine Uberhitzung zu vermeiden.

Es ist notwendig, einen Modulator fiir denjenigen der existierenden Erolecloioiting -
Transformatoren in der Installation einzusetzen. — T { ="
Vermeiden Sie es, die Speiseleitungen der Scheinwerfer und

Modulatoren mit 12 V~ac in der Nahe moglicher elektrischer y %5
Interferenzen anderer Signale zu installieren. 230V~ac 12V~ac g -

In einer Installation mit groBen L&ngen in der Speiseleitung ist es _ \

besser, die Leitung mit 230 V~ac zu verlangern und Transformatoren in

der N&he der Scheinwerfer anzubringen, und falls notwendig, die - b
Leitung mit 12 V~ac zum DMX-Modulator (Artikelnummer 41109) zu gl B lg
verlangern, der die Scheinwerfer steuert. Modulator leitung 8 ﬁ H
Nach dem vorher beschriebenen Schema miissen die Kabelschnitte sich = — iﬁ; H
fur die jeweilige Kabelldnge eignen. Die Schnitte und Langen flr eine i s

Leitung, an der nur ein einziger Modulator ohne einen Scheinwerfer
hangt, sind folgende:

Leitung Modulator (m) Schnitt
150 - 300 2,5 mm2 Cu
0-150 1,5 mm2 Cu
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Fur eine Leitung, an der die Scheinwerfer hangen, missen die Schnitte und Langen wie folgt sein:

1 Scheinwerfer an der Leitung 5 Scheinwerfer an der Leitung
Leitung Scheinwerfer (m) Schnitt Leitung Scheinwerfer (m) Schnitt
45-80 10 mm2 Cu 9-12 10 mm2 Cu
30-45 6 mm2 Cu 6-9 6 mm2 Cu
18 -30 4 mm2 Cu 2-6 4 mm? Cu
10-18 2,5 mm2 Cu 0-2 2,5 mm2 Cu
0-14 1,5 mm2Cu
2 Scheinwerfer an der Leitung 10 Scheinwerfer an der Leitung
Leitung Scheinwerfer (m) Schnitt Leitung Scheinwerfer (m) Schnitt
20 -40 10 mm? Cu 0-6 10 mm2 Cu
15-20 6 mmz2 Cu
8-15 4 mm? Cu
5-8 2,5 mm2 Cu
0-5 1,5 mm2Cu
An einer Leitung kénnen sich auch ein Modulator und Scheinwerfer befinden.
[elelalelel T 1 1 11 Io]

OODCOODCI1 00

230V~ac 12V~ac
TRANSFOR. 5 |
—-----

Falls diese Baugruppe Ledstrahler eine glihend lampe PAR56 de 300W ersetzt, so daB die Einbaunische bereits vorhanden ist, gibt es zwei
Optionen:
1. Das existierende Kabel entfernen und die Dichtung 37159-0001 in der Stopfbuchse der Einbaunische anbringen, und die elektrische
Verbindung mit dem Kabel herstellen, das zur Baugruppe Ledstahler gehort (2,5 m lang und Kabelquerschnitt 2x1,5mm?2)
2. Das vorhandene Kabel mit 2x6 mm? benutzen, die Stopfbuchse hinten am Scheinwerfer und das Kabel 2x1,5mm?2 der erworbenen
Baugruppe Ledstrahler I6sen, die Dichtung 07838-0009 anbringen, und die Lampe an das Kabel mit 2x6 mm2 anschlieBen.

Falls es sich um eine vollig neue Installation handelt, fihren Sie die folgenden Schritte durch:

Die Befestigungsart des Haltekreuzes an der Wand des Pools hangt davon ab, ob es sich um einen Strahler fiir einen Pool aus Beton oder fir
einem vorgefertigten Pool handelt.

Swimmingpool aus Beton
Zum Verlegen eines Strahlers in einem Swimmingpool aus Beton muB die Nische in die Wand des Pools eingebaut werden (Abb. 2).

Vorgefertigter Swimmingpool

Zum Anbringen eines Strahlers in einem vorgefertigten Swimmingpool muB ein rundes, 240 mm groBes Loch ausgeschnitten werden (Abb. 2).
Die Nische und eine der Anhaftende Dichtungen werden an der AuBenseite des Pools angelegt. Die andere Anhaftende Dichtung wird an die
Innenseite des Pools angelegt. Diese drei Elemente werden nun mit den beiden Schrauben DIN 7981 4,8x16 (Abb. 3) befestigt, Vergewissern
Sie sich, daB sich der Austritt fir das Kabel im oberen Teil befindet.

Um die Klammer im Innenbereich des Swimmingpools anbringen zu kdnnen, mul sichergestellt sein, daB die vorher eingeflihrten Schrauben
DIN 7981 4,8x16 mit dem fir sie vorgesehenen Loch im oberen Teil der Klammer {bereinstimmen.

Die Klammer wird mit 16 Schrauben an der Wand des Swimmingpools befestigt. (Abb. 4)

4. MONTAGE:

Nach Einbau der Nische und der Klammer, falls es sich um einen vorgefertigten Swimmingpool handelt, kann mit der Montage des Strahlers
begonnen werden. Fir den AnschluB des Strahlers an die Stromleitung muB das Kabel tber die Stopfbuchsenschraube eingefiihrt werden
(Nr. 13). Ziehen Sie die Stopfbuchsenschraube fest an, bis das Kabel bei einem manuellen Herausziehen nicht mehr nachgibt. Es ist darauf zu
achten, daB 1,5m aufgewickeltes Kabel im Strahlerkdrper zuriickbleibt (Nr. 9), um den Strahler spater fir eine Wartung oder Auswechseln der
Lampe bis zum Rand des Pools herausziehen zu kdnnen (Abb. 5).

Bevor man die Gesamtheit des Scheinwerfers in die Nische einfiihrt (Fig. 6), tberprifen Sie das die zwei Schrauben (nicht. 1) sind in der
Position OPEN. Wenn er so ist, Sie die Scheinwerfergesamtheit in der Nische einzuftihren. Um eine gute Beleuchtung im Schwimmbad zu
erreichen, ist es wichtig, dass das Anagramm der Radkappenringes (nicht. 2-3) liegen placiert im Gipfel (Fig. 6).

Beim Umdrehen der zwei Schrauben (Nr. 1), muss der Schlitz in vertikaler Position bleiben (Abb. 7).
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5. WARTUNG:
An dieser Lampe muB keinerlei Instandhaltung durchgefiihrt werden. Wenn Sie feststellen, daB sie nicht korrekt funktioniert, wenden Sie sich
bitte an unsere Kundendienstabteilung.

DAS PRODUKT ENTHALT KEINE ELEMENTE, AN DENEN DER BENUTZER EINGRIFFE VORNEHMEN MUB ODER DIE VOM BENUTZER
ABMONTIERT ODER AUSGETAUSCHT WERDEN KONNEN. FALLS EINGRIFFE IM INNEREN DES PRODUKTES VORGENOMMEN WERDEN,
ERLOSCHT DIE GARANTIE

6. STEUERSYSTEME FUR PROJEKTOREN MIT LEDS:

Dieser Scheinwerfer funktioniert nur mit der DMX-Steuerung und mit DMX-Modulatoren von AstralPool (Artikelnummer 41107). Er funktioniert
mit keinem anderen Steuerungssystem.

Der Scheinwerfer PARS56 2.0 benutzt 3 DMX-Kanéle, einen fir jede der 3 Primarfarben (Rot, Griin und Blau). Die Konfiguration der DMX-
Adresse geschieht am Modulator. Mit einem einzigen Modulator kann man bis zu 12 Scheinwerfer steuern. Um eine unabhangige Steuerung zu
haben, muss jeder Scheinwerfer einen eigenen Transformator und Modulator haben. Und den verschiedenen Modulatoren missen Kanale
zugewiesen werden, die sich nicht mit denen anderer Modulatoren Uberlagern.

Die Steuerung des Scheinwerfers erfolgt Gber einen DMX-Modulator, der Befehle von einer DMX-Steuerung erhalt (z. B. die Steuerungen Astral
DMX, 41329 oder Astral DMX Pro, 41330) und sie an die Scheinwerfer sendet. Die Astral DMX Schnittstelle oder Astral DMX Pro wird an alle
DMX-Terminale (z. B. DMX-Modulator, Artikelnummer 41107) der Anlage mit dem DMX-Kabel (Artikelnr. 41646) so angeschlossen, wie dies in
der Abbildung gezeigt wird. Alle DMX-Terminale werden mit einem einzigem Kommunikationsbus in Serie geschaltet, das letzte DMX-Terminal
der Leitung muss konfiguriert werden (siehe Leitungsabschlisse der DMX-Leitungen), um anzugeben, dass dieses Terminal das letzte des
Kommunikationsbus ist.

Der Scheinwerfer bleibt ausgeschaltet, solange er kein Steuerungssignal von der DMX-Steuerung des Systems erhalt.

Beispiel far ein System mit DMX-Modulatoren fir Scheinwerfer mit PAR 56 Lampen und DMX-Einspeisern (Artikelnr. 41106) fir Mini
Ledstrahler (Artikelnr. 32380):

Astral DMX Software

Aslral DMX Interface
code 41239

IDMX ouT

E DMX Kabel - cod. 41646
£ Maximaler Abstand dhnlich
: Verstarker (cod. 41645) ungef. 100m

DMXIN DMX OUT DMXIN DMX OUT DMXIN DMXOUT 3 Andere DMX

i W S DMX Adressen : 7-9
DMX 230Vac
o

Adressen
DMX:1-3

Adressen
DMX: 4-6

230Vac 12Vac

50

Mit einem DMX-Modulator (Artikelnr. 41107) kénnen 3 Kanale gesteuert werden, die den Farben Rot, Grin und Blau aller Scheinwerfer
entsprechen, die an diesen DMX-Modulator angeschlossen sind. So kénnen 256 verschiedene Abstufungen fir jede Farbe erzielt werden. Mit
dem Mischen der drei Farben kann man tber 16 Millionen Farben erzielen. Jedem Modulator muss eine Adresse zugewiesen werden, die die 3
Kanale bestimmt, die dieser steuern kann (siehe Adresszuweisung DMX).

ABSCHLUSS DER
DMX-LEITUNG DMX IN/ OUT

Eingang Einspeisung (12V~ac) - Anschlisse 9 und 10

DMX Eingang: GND - Anschluss 18 INDIKATOR/
- - Anschluss 19 LED.SDER DIE WAHLER DER
ANWESENHEIT
+ - Anschluss 20 Iyt DMX ADRESSE
DMX ANZEIGT
DMX Ausgang: GND - Anschluss 21

- - Anschluss 22
+ - Anschluss 23




Zuweisung der Dmx-Adresse

Der Modulator benutzt 3 DMX-Kanale: Rot, griin und blau, die Anzeige vom Modulator zeigt die sich entsprechende Adresse der roten Farbe, die
folgende Adresse entspricht dem Griin und dem nachsten zum Blau. Wenn wir zum Beispiel in der Anzeige das "009" haben, zeigt dies, dass wir
durch die Kanale 9, 10 und 11 die roten, griinen und blauen Farben kontrollieren werden.

Um die DMX-Adresse auszuwahlen benutzen sich die Knopfe + und - dass im Anzeige sind, einmal ausgewahlt wird die Adresse dass diese
gewiinscht worden ist 3 Sekunden brauchen, darin, nach denen gespeichert zu werden, der Modulator schon véllig wirksam sein wird.

Beispiel: [ASTRALPOSLI] Basisadresse = 9
- ®=._ Rot = Kanal 9
Commm Griin = Kanal 10
DMX address Blau = Kanal 11
[ ——— ]
A

[ASTRALPOOLIA] Basisadresse = 12

- GC=_ Rot = Kanal 12

Griin = Kanal 13
DMX address (E Blau = Kanal 14
[=—————— |

Abschluss der Dmx-Leitung

Die Ausriistungen DMX werden in Reihe verbunden. Am letzten Terminal der DMX-Leitung muss der Leitungsabschluss aktiviert sein. In den
Gbrigen muss der Leitungsabschluss deaktiviert sein.

In DMX-Modulatoren wird der Leitungsabschluss aktiviert, die Verbindungen 14 und 15 mit einem Kabel verbindend und mit einem anderen
Kabel Verbindung aufnehmend, die Verbindungen 16 und 17.

DMX-Kommunikationsbus

Die DMX-Signale kdénnen durch den elektrischen Larm anderer Signale gestort werden. Es wird empfohlen, den DMX-Bus separat von den
Elektrokabeln und anderen moglichen Interferenzen zu installieren.

Die Hochstlange des DMX-Buses betragt ungefahr 100 m, obwohl das von den Bedingungen jeder Installation abhangig variieren kann. Unter
unglnstigen Bedingungen, bei groBen Langen und Leitungsabzweigungen missen Verstarker (Splitter) (Artikelnr. 41634) installiert werden.

Das DMX-Signal wird zwischen den Geraten Gber eine Daisy-Chain-Schaltung Ubertragen, es handelt sich dabei um eine Kettenschaltung. Das
DMX-Kabel mit dem Originalsignal kommt von der DMX-Steuerung und wird an das erste Gerat der DMX-Verbindung gesendet. Vom ersten Gerat
wird das Signal an das nachste geleitet und so geht es weiter. Am letzten Gerat endet die DMX-Leitung (siehe bisherige Absatz). Die
verschiedenen Gerate kdnnen an jeglichen Punkt der Leitung angeschlossen werden, egal welche Adresse ihnen zugewiesen wurde.

Man kann nicht mehr als eine DMX-Steuerung an den gleichen DMX-Bus anschlieBen.

Das Kabel, das benutzt wird, muss sich fiir diesen Signaltyp eignen: Abgeschirmte verdrillte Leitung mit einer Nennimpedanz von 120 Ohm (80
— 150) und niedrigem Blindwiderstand, mit einer Mindestdicke von 24 AWG.

7. ANDERUNG DER LAMPE:

Zuerst missen Sie den Projektor bis den Rand des Schwimmpools extrahieren (Abb. 1), missen Sie die 2 Schrauben (kein 1) zur Position
OPEN machen, bis der Keil von Fixierung aufgibt (Abb. 6 und 7).

Zum Herausnehmen der Lampe missen die 6 Schrauben (Nr. 9), die den Verzierungsring (Nr. 1) am Strahlerboden (Nr. 8) festhalten (Abb. 9).
herausgeschraufat werden.

Die Lampe (Nr. 6) wird aus dem Inneren des Strahlerbodens herausgenommen und die 2 Kabelschuhe entfernt, indem die beiden Schrauben,
die sie an der Lampe befestigen. (Abb. 10), gelockert werden.

Die Lampe wird ausgewechselt und die Montage des Strahlers erfolgt nun in umgekehrter Weise wie oben im Punkt 4 beschrieben, wobei auf
folgendes besonders geachtet werden muB:

e Die Kabelschuhe werden an der Lampe angeschlossen, wofiir die beiden mit der Lampe mitgelieferten Schrauben zu verwenden sind
(Abb. 11).

e Die Rundringdichtung 110x11 (Nr. 7) muB gut zentriert in ihre Aufnahme gelegt werden.
e Die Schrauben missen gut angezogen werden.

Achtung:

e Vor jeder Art Handhabung muB3 man sich vergewissern, daB die Stromzufuhr zum Strahler UNTERBROCHEN ist.
e Die neue Glihbirne muB die gleichen Charakteristiken wie die mit dem Strahler mitgelieferte ausweisen, d.h., PAR56 mit led 12V.

e Um eine perfekte Wasserundurchlassigkeit zu garantieren, muf der Sitz der Rundringdichtung (Nr. 7) der Lampe gereinigt oder ausgetauscht
werden, falls beobachtet wird, daB sie einen Kratzer oder bleibende Verformung hat.

DIE OFFNUNGEN AM HINTEREN TEIL DER LAMPE (ABB. 12) MUSSEN BEI DER MONTAGE MIT DEM SCHEINWERFER FREI SEIN, DAMIT
WASSER INS INNERE GELANGEN KANN, UM EINE OPTIMALE LEISTUNG DER LAMPE ZU ERZIELEN.
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8. STORUNGEN / BEHEBUNG

PROBLEME UBLICHE URSACHEN LOSUNGEN

Die Anzeige, die die DMX-Adresse
anzeigt, schaltet nicht ein

Uberpriifen Sie den Netzanschluss (230V~ac) und

Es kommt kein Strom zur Anlage. die Speiseleitung mit 12 V~ac

Uberpriifen Sie die Installation der DMX-Leitung.
Nur das letzte  DMX-Gerat des  DMX-
Kommunikationsbus darf einen Leitungsabschluss
aktiviert haben

Das grine LED am DMX-Modulator

leuchtet nicht Das DMX-Signal ist gestort

Uberpriifen Sie, ob die Kanale, die dem Modulator
Falscher Assignation der DMX Adresse zugewiesen sind mit denen (bereinstimmen, die in
der DMX-Steuerung aktiviert sind

Falsche Konfiguration des
Modulatorschalters.

Uberprifen Sie die Leitung mit 12 V~ac der
Einspeisung der Scheinwerfer und des DMX-
Modulators

Die Scheinwerfer &ndern die Farbe | Die Einspeisung an die Scheinwerfer oder
oder schalten sich kurzzeitig ab an den DMX-Modulator ist gestort

Im Falle, dass Sie das Problem mit diesen MaBnahmen nicht beheben kénnen, setzen Sie sich mit der technischen Abteilung von AstralPool in
Verbindung.

9. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:

e Die mit der Montage beauftragten Personen miissen iiber die fiir diese Arbeiten erforderliche Qualifizierung verfiigen.

o Falls das Kabel am Ende dieser Lampe beschadigt ist, darf es nur vom Hersteller oder Kundendienst oder einer Person, die eine dhnliche
Qualifikation besitzt, ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

o Der Kontakt mit der Elektrospannung muB vermieden werden.

e Die fiir die Vermeidung von Unfallen giiltigen Normen miissen beachtet werden.

e Zu diesem Zweck miissen die Normen IEC 364-7-702: ELEKTROINSTALLATIONEN IN GEBAUDEN. SPEZIALINSTALLATIONEN.
SWIMMINGPOOLS angewendet werden.

e Jede Wartung und der Austausch von Teilen darf nur vorgenommen werden, wenn der Scheinwerfer von der Stromzufuhr abgeschaltet ist. Am
Scheinwerfer darf nie gearbeitet werden, wenn man im Wasser steht.

e Die Lampe ist AUSSCHLIEBLICH FUR DIE BENUTZUNG UNTER WASSER entworfen. Sie darf nur mit einem
SICHERHEITSTRANSFORMATOR BETRIEBEN WERDEN.

e Der Hersteller iibernimmt keinerlei Verantwortung fiir die Montage, Installation oder Inbetriebnahme, sofern irgendeine Art Handhabung oder
Einbau von Elektrokomponenten nicht in seinem Betrieb durchgefiihrt worden sind.

o Der Strahler ist mit einem Kabel mit einem Kabelschnitt von 2x1,5 ausgestattet, der Leistung der gelieferten Lampe entspricht. Falls die
Lampe gewechselt wird, muB der Kabelschnitt neu berechnet und gegebenenfalls geandert werden.
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ITALIANO

ID. CODICE DESCRIZIONE 45638 45639 Q
1 33975R0003 Vite fissaggio X X 2
2 07837R0101 Anello abbellimento inox X 1
3 33975R0005 Anello ornamentale X X 1
4 7020106055 Vite DIN 933 M-6x55 X X 6
5 00347R0002 Cerchio fissaggio fondo proiettore X X 1
6 45637R0500 Lampada subacquea a led PAR56 12V X X 1
7 33975R0004 Base vite fissaggio X X 2
8 7211100110 Guarnizione térica X X 1
9 33975R0002 Fondo proiettore X X 1
10 7022106000 Dado DIN 934 M-6 X X 6
11 37159R0001 Giuntura conica X X 1
12 00352R0013 Rondella plastica X X 1
13 07838R0O005 Dado premistoppa X X 1
14 37159R0002 Cavo 2,5 m 2x1,5 X X 1
15 07838R0O009 Guarnizione premistoppa X X 1
16 35604R0009 Vite e rondella* X X 2

* Opzionale

DEUTSCH
ID. ARTIKEL NR. BESCHREIBUNG 45638 45639 ME
1 33975R0003 Schraube figacién X X 2
2 07837R0101 Zierring aus Edelstahl X 1
3 33975R0005 Verzierungsring wieB X X 1
4 7020106055 Schraube DIN 933 M-6x55 X X 6
5 00347R0002 Rin zur Befestigung des Strahlerbodens X X 1
6 45637R0500 Unterwasserlampe mit Leds PAR 56 12 V X X 1
7 33975R0004 Base Schraube Befestigung X X 2
8 7211100110 Rundringdichtung X X 1
9 33975R0002 Strahlerbodens X X 1
10 7022106000 Mutter DIN 934 M-6 X X 6
11 37159R0001 Konische Dichtung X X 1
12 00352R0013 Unterlegscheibe aus Plastik X X 1
13 07838R0005 Schraube Stopfbuchse X X 1
14 37159R0002 Electrokabel 2,5 m 2x1,5 X X 1
15 07838R0O009 Dichtung Stopfbuchse X X 1
16 35604R0009 Schraube und Unterlegscheibe* X X 2

* Optional

PORTUGUES
ID. cODIGO [0] {04 3{[09:Y0) 45638 45639 CAN
1 33975R0003 Parafusso fixagao X X 2
2 07837R0101 Aro decorativo Inox X 1
3 33975R0005 Anel decorativo X X 1
4 7020106055 Parafuso DIN 933 M-6x55 X X 6
5 00347R0002 Aro fixacao fundo projector X X 1
6 45637R0500 Lampada subaquatica de leds PAR56 12V X X 1
7 33975R0004 Base parafuso fixagao X X 2
8 7211100110 Junta térica X X 1
9 33975R0002 Fundo projector X X 1
10 7022106000 Porca DIN 934 M-6 X X 6
11 37159R0001 Junta cénica X X 1
12 00352R0013 Arandela plastico X X 1
13 07838R0O005 Porca prensa-estopas X X 1
14 37159R0002 Cabo 2,5 m 2x1,5 X X 1
15 07838R0009 Junta prensa-estopas X X 1
16 35604R0009 Parafusso e arandela X X 2

* Opcional
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Fig. 10

JUNTA TORICA

NO WATER
NO AGUA

Fig. 12
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PRODUCTS:
PRODUITS:
PRODUCTOS:
PRODOTTI:
PRODUKTE:

PRODUTOS:

TO —mTmo

SACOPA, S.A.U.

45638, 45639

DECLARATION CE OF CONFORMITY

The products listed above are in compliance with:
Electromagnetic Compatibility Directive
2004/108/EEC.

Low Voltage Directive 2006/95/EEC.

European Standard EN 60598-1, EN 60598-2-18,
and all its modifications.

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Les produits énumérés ci-dessus sont conformes a:

La Directive de compatibilité électromagnétique
2004/108/CEE.
La Directive des appareils a basse tension
2006/95/CEE.

La Réglementation Européenne EN 60598-1, EN

60598-2-18, dans toutes ses modifications.

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

Los productos arriba enumerados se hallan
conformes con:
Directiva de compatibilidad electromagnética
2004/108/CEE.

Directiva de equipos de baja tension 2006/95/CEE.
Normativa Europea EN 60598-1, EN 60598-2-18,
en todas sus modificaciones.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

| prodotti di cui sopra adempiono alle seguenti
direttive:

Direttiva di compatibilita elettromagnetica
2004/108/CEE.

Direttiva per gli apparecchi a bassa tensione
2006/95/CEE.

Normativa Europea EN 60598-1, EN 60598-2-18, in
tutte le sue modifiche.

KONFORMITATSERKLARUNG CE

Die oben aufgefihrten Produkte sind konform mit:
Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilitat
2004/108/CEE.
Richtlinie
2006/95/CEE.
Europaische Norm EN 60598-1, EN 60598-2-18,
mit allen Anderungen

far Niederspannungsanlagen

DECLARACAO CE DE CONFORMIDADE

Os produtos relacionados acima estdo conformes as:

Directiva de compatibilidade electromagnética
2004/108/CEE.
Directiva de equipamentos de baixa tensao
2006/95/CEE.

Norma Europeia EN 60598-1, EN 60598-2-18, e
respectivas modificacdes.

Signature / Qualification:
Signature / Qualification:
Firma / Cargo:

Firma / Qualifica:
Unterschrift / Qualifizierung:
Assinatura / Titulo:

LLIERCA
SPAIN

SACOPA, S.A.U.
Pol Ind. Poliger Sud - Sector [, s/n
17854 SANT JAUME DE

St. Jaume de Llierca, 1 November of 2006
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e TECHNICAL CHARACTERISTICS
o CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

o CARACTERISTICAS TECNICAS
e DATI TECNICI

e TECHNISCHE ANGABEN

e CARACTERISTICAS TECNICAS

DESCRIPTION PAR56 2.0 DMX

Rated voltage / Tension nominale / Tensién nominal 12V
Tensione nominale / Anschlusspannung / Tensdo nominal

Current supply / Type de courant / Tipo de corriente

Tipo di corrente / Stromtype / Tipo de corrente ~AC

Lamp / Lampe / Lampara / Lampada / Lampe / Lampada PAR56 LED 2.0 DMX 12V ~AC 70W

Protection / Protection / Proteccién
Protezione / Schutz / Protecao

TO BE USED ONLY WITH A SECURITY TRANSFORMER / A UTILISER UNIQUEMENT AVEC UN
TRANSFORMATEUR DE SECURITE / PARA USO EXCLUSIVO CON TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD /
PER USO ESCLUSIVO CON TRANSFORMATORE DI SICUREZZA / NUR ZUSAMMEN MIT EINEM
SICHERHEITSTRANSFORMATOR ZU BENUTZEN / PARA USO EXCLUSIVO COM TRANSFORMADOR DE
SEGURANCA

THE UNDERWATER LIGHT NEVER TO BE SWITCHED ON IF IT IS NOT SUBMERGED / N'ALLUMER LE PROJECTEUR
QUE SUBMERGE DANS L'EAU / NO ENCENDER NUNCA EL PROYECTOR SI NO ESTA SUMERGIDO EN AGUA / NON
ACCENDERE MAI IL PROIETTORE SE NON E IMMERSO IN ACQUA / UNTERWASSER SHEINWERFER NUR UNTER
WASSER GETAUCHT ANZUMACHEN / NAO ACENDER NUNCA O PROJETOR SE NAO ESTIVER SUBMERGIDO NA AGUA

CLASE 111 IPX8

Made in EC

Sacopa, S.A.U.

Pol. Ind. Poliger Sud - Sector I, s/n
17854 Sant Jaume de Llierca (Spain)

ASTRALPOOL

Avda. Francesc Macia, 38, planta 16

08208 Sabadell (Barcelona) Spain

45638E201-00 info@astralpool.com

o We reserve to change all or part of the articles or contents of this document, without prior notice.

o Nos nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans pré avis.

* Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las caracteristicas de nuestros articulos o contenido de este documento sin previo aviso.

o Ci riservamo il diritto di cambiare totalemente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti e dil contenuto di questo documento senza nessuno preawiso

o Wir behalten uns das recht vor die eigenschatten unserer produkte oder den inhalt dieses prospektes teilweise oder vollstanding, ohne vorherige benachichtigung zu
andern.

o Reservamo-nos no dereito de alterar, total ou parcialmente as caracteristicas dos nossos artigos ou o contetido deste documento sem aviso prévio.




