LUMIPLUS PROJECTOR NF SERIES, WITH RGB 2.0 LED PAR56
PROJECTEUR LUMIPLUS SERIE NF, AVEC PAR56 A LEDS 2.0 RVG
PROYECTOR LUMIPLUS SERIE NF, cON PAR56 DE LEDS 2.0 RGB
PROIETTORE LUMIPLUS SERIA NF, cON PAR56 A LED 2.0 RGB
SCHEINWERFER LUMIPLUS NF SERIE, PAR 56 MIT LEDS 2.0 RGB
PROJETOR LUMIPLUS SERIE NF, coM PAR56 DE LEDS 2.0 RGB
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INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL
MANUEL D’'INSTALLATION ET D’ENTRETIEN
MANUAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
MANUALE DI INSTALAZIONE E MANUTENZIONE
EINBAU-UND BETRIEBSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUCOES E MANUTENCAO ASTRALPOOL H




DEUTSCH

WICHTIG: Das Handbuch mit den Betriebsanleitungen, das Sie in Handen halten, enthalt wichtige Information (iber die anzuwendenden
SicherheitsmaBnahmen fiir die Installation und Inbetriebnahme. Es ist daher unerlaBlich, daB die Anweisungen vom Installateur und vom

Benutzer vor der Montage und Inbetriebnahme aufmerksam durchgelesen werden.
Bewahren Sie dieses Handbuch auf, falls Sie zu einem spateren Zeitpunkt Informationen liber die Funktion dieses Apparates nachschlagen
maochten

Um die beste Leistung des NF Strahler, zu erzielen, empfiehlt es sich, die nachfolgenden Anweisungen zu befolgen:
1. UBERPRUFEN SIE DEN INHALT DES PACKSTUCKES:

Im Inneren des Kartons befindet sich folgendes Zubehor:

Strahler Fir Swimmingpools Paneelen
Nischenteil
Satz Strahler
Wasserundurchlassige Dichtung
Klammer
Tlte mit Schrauben
Einbau-und betriebsanleitung

2. ALLGEMEINE CHARAKTERISTIKEN:

Dieser Strahler ist so ausgelegt, dafB3 er fiir ein vollkommenes Eintauchen im SiiBwasser der Swimmingpools geeignet ist. Es handelt sich um ein
Elektrogerat der Schutzklasse |11 mit sehr niedriger Sicherheitsspannung (12V Wechselstrom)

Der Strahler erfllt den Schutzgrad IPX8 (Widerstand gegen das Eindringen von Staub, festen Teilen und Feuchtigkeit) bei einer nominellen
Tauchtiefe von 2 m.

Dieser Strahler erfillt die internationalen Sicherheitsnormen fiir Leuchtkdrper und insbesondere die Norm EN 60598-2-18: LEUCHTKORPER
TEIL 2: BESONDERE ANFORDERUNGEN ABTEILUNG 18 LEUCHTKORPER FUR SWIMMINGPOOLS UND AHNLICHE ANWENDUNGEN.

Der Hersteller ibemimmt keinerlei Verantwortung flr die Montage, Installation oder Inbetriebnahme, sofern irgendeine Art Handhabung oder
Einbau von Elektrokomponenten nicht in seinem Betrieb durchgefiihrt worden sind.

3. INSTALLATION:

e Der Strahler darf nie in vertikaler Lage, mit der Lampe nach unten weisend Installiert werden.

e Um ein Swimmingpool hell zu erleuchten, empfiehlt sich die Installation von einem Strahler fir jeden 25m? Wasseroberflache.

e Um ein Blenden zu vermeiden, missen die Strahler so eingebaut werden, daB sie in Gegenrichtung der Wohnung oder dem tblichen Blickfeld
zum Swimmingpool strahlen.

e Bej Verwendung einer Beleuchtung fir Wettkampfswimmingpools oder Pools zum Trainieren missen die Strahler seitlich angebracht werden,
um ein Blenden der Schwimmer zu vermeiden,

e Um zu vermeiden, daB fir ein Auswechseln der Glihbirne das Wasser aus dem Pool ausgelassen werden muB, empfiehlt es sich, den Strahler
an einem vom oberen Rand des Swimmingpools leicht zugénglichen Platz zu installieren. ungefahr 400-700mm unterhalb der
Wasseroberflache angebracht werden (Abb.1).

Vor der Installation ist zu prifen, ob die Stopfbiichse (Nr. 13) dicht ist.

Die Befestigungsart des Haltekreuzes an der Wand des Pools hangt davon ab, ob es sich um einen Strahler fiir einen Pool aus Beton oder fiir

einem vorgefertigten Pool handelt.

Swimmingpool aus Paneelen zu Liner

Zum Anbringen eines Projektors in einem Schwimmbecken mit Paneelen aus Blech oder Kunststoff bohren Sie mit Hilfe der Schablone ein
rundes Loch mit einem Durchmesser von 277 mm und 8 Lécher mit einem Durchmesser von 4mm (Abb. 6).

Die Nische (Nr. 13) innen im Becken anbringen (Die Nische gliedert der Dichtung ein, der die Dichtheit realisiert), und die 8 Schrauben DIN
7982 4, 8x25 (Nr. 22) einschrauben. (Abb. 7). Stellen Sie sicher, dass der Kabelausgang der Nische sich oben befindet.

AnschlieBend den Liner anbringen.

Den Flansch (Nr. 20) innen im Schwimmbecken anbringen, ihn in der Nische (Nr. 23) mit 16 Schrauben befestigen.

Den Liner, der innen im Flansch Gbersteht, abschneiden, damit die Nische frei ist, und anschlieBend den Projektor montieren.

4. MONTAGE:

Nach Einbau der Nische und der Klammer, falls es sich um einen vorgefertigten Swimmingpool handelt, kann mit der Montage des Strahlers
begonnen werden.

Far den AnschluB des Strahlers an die Stromleitung mufB das Kabel Gber die Stopfbuchsenschraube eingefiihrt werden (Nr. 13). Ziehen Sie die
Stopfbuchsenschraube fest an, bis das Kabel bei einem manuellen Herausziehen nicht mehr nachgibt.

Es ist darauf zu achten, daB 1,5m aufgewickeltes Kabel im Strahlerkérper zuriickbleibt (Nr. 9), um den Strahler spater fir eine Wartung oder
Auswechseln der Lampe bis zum Rand des Pools herausziehen zu kdnnen (Abb. 1).

Bevor man die Gesamtheit des Scheinwerfers in die Nische einfihrt (Fig. 8), Uberpriifen Sie das die zwei Schrauben (nicht. 1) sind in der
Position OPEN. Wenn er so ist, Sie die Scheinwerfergesamtheit in der Nische einzufihren. Um eine gute Beleuchtung im Schwimmbad zu
erreichen, ist es wichtig, dass das Anagramm der Radkappenringes (nicht. 2) liegen placiert im Gipfel (Fig. 8).

Beim Umdrehen der zwei Schrauben (Nr. 1), muss der Schlitz in vertikaler Position bleiben (Abb. 9).

5. STEUERSYSTEME FUR PROJEKTOREN MIT LEDS:

Die Steuerung der Projektoren mit LEDS kann durch zwei Systeme erfolgen: Uber einen Schalter, der normalerweise geschlossen ist, oder iiber
einen Modulator und/oder die Fernbedienung.

In beiden Fallen darf die Lampe niemals einer Spannung von (ber 12 V ausgesetzt werden.

Der Scheinwerfer darf nur unter Wasser und an den Seitenwanden des Schwimmbeckens befestigt benutzt werden. Der Scheinwerfer verflgt
{iber eine Warmeschutzvorrichtung, die im Falle zu hoher Temperaturen die Beleuchtung herunterschaltet, um eine Uberhitzung zu vermeiden.

5.1. COLORPLUS ECO: Steuerung iiber Schalter

Das System verfigt Ober 14 Funktionsmodus: 7 feste Farben und 7 Sequenzen verschiedener Farben (siehe Absatz 5.1.2). Mit jedem
Schalterdruck wird eine Farb- oder Sequenzanderung durchgeftihrt. Durch einen langen Schalterdruck wird/werden der/die Projektor/en auf die
Farbe Weil3 gestellt.
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5.1.1 Elektrischer Schaltpian

Das System COLORPLUS ECO besteht aus dem/den Projektor/en, dem Transformator und dem normalerweise geschlossenem Schalter (NC).

Der Transformator muss ftr 70 VA flr jeden angeschlossenen Schweinwerfer mit Leds ausgerichtet sein. Wenn Sie zum Beispiel 4 Scheinwerfer
steuern mochten, missen Sie diese parallel an einen Transformator mit mindestens 270 VA anschlieBen. Der Schalter muss fiir die notwendige
Leistung der Anzahl der installierten Projektoren geeignet sein.

g TRANSFOR. "
RED M TRF | | |
! T1 Tl T L

230 Vac 12Vac

5.1.2. Funktionsmodus
Mit dem Projektor COLORPLUS ECO koénnen verschieden beleuchtete Atmospharen im Swimmingpool geschaffen werden. Dazu gibt es zwei
verschiedene Funktionen:

Feste Farbe: Auswahl einer festen Farbe unter sieben Moglichkeiten.

FARBNUMMER | FARBE
Weil3
Rot
Blau
Griin

Purpurrot
Cyan
Gelb

N|O|jO | [WIN]—

Automatische Farbfolge: Auswahl unter sieben Programmen fur Farbfolgen. Jedes Programm ist durch die Zeit, in der die jeweilige Farbe préasent
ist, definiert, und auch durch die Dauer des Ubergangs von einer Farbe in die andere. Im folgenden finden Sie eine entsprechende Tabelle:

SEQUENZ | REIHENFOLGE DER FARBEN
1 Rot Blau Griin | Purpurrot Cyan Gelb
2 Rot Griin Cyan Blau Purpurrot | Gelb
3 Purpurrot Cyan Gelb - - -
4 Rot Blau Grin - - -
5 Purpurrot Cyan Gelb - - -
6 Gelb Purpurrot | Cyan - - -
7 Grin Rot Blau - - -

Mit jedem Schalterdruck wird eine Farb- oder Sequenzanderung durchgefiihrt. Der Zyklus der Farben oder Sequenzen ist rotierend. Wenn z. B.
die Farbe 6 gezeigt wird, wird durch die Schalterbetatigung auf die Farbe 7 geandert, wenn Sie den Schalter wieder driicken, kommen Sie zur
Sequenz 1. Wenn die Sequenz 7 eingestellt ist, folgt beim nachsten Schalterdruck die Farbe 2, die der Farbe Rot entspricht.

Die Farbe 1, die der Farbe WeiB entspricht, wird durch einen langeren Schalterdruck eingestellt.

5.2. COLORPLUS TOP: Steuerung iiber einen Modulator und/oder Fernbedienung

Das System verfligt Gber 20 Funktionsmodus: 12 feste Farben und 8 Sequenzen verschiedener Farben (siehe Absatz 5.2.2)

Mithilfe des Modulator werden die Scheinwerfer ein- und ausgeschaltet, der Farb- und Sequenzwechsel gesteuert und das automatische
Ausschalten wird Uber einen Zeitschalter eingestellt.

Falls eine Fernbedienung vorhanden ist, die die Funktionen des Modulator ausfihren kann, kann man mit dieser auch Farben aktivieren oder
deaktivieren, die zu einer Sequenz gehdren, und die Zeit fir das automatische Abschalten einstellen.

5.2.1 Elektrischer Schaltpian
Fur eine korrekte Montage ist der Modulator, der Transformator und schlieBlich der Scheinwerfer mit Ledanzeige notwendig. Dieses System kann

optional mit einer Fernbedienung gesteuert werden.

Der Modulator wird an ein elektrisches Netz mit 230 VAC mit zwei Klemmen angeschlossen, die mit RED ausgewiesen sind. An die
Oberspannungsseite des Transformators (230 VAC) wird er mit den Klemmen angeschlossen, die mit TRF bezeichnet sind (Siehe beiliegende
Abbildung).

Modulator, es kann bis ein Maximum von finf Scheinwerfern kontrollieren.

Der Transformator muss fir 45 VA fir jeden Scheinwerfer mit LED-Anzeige ausgelegt sein. Wenn Sie zum Beispiel 5 Scheinwerfer kontrollieren
mochten, missen Sie diese parallel an einen Transformator mit mindestens 270 VA anschlieBen.

Jeder Modulator kann bis zu 12 Scheinwerfer mit Leds steuern.

_— ‘!T TRANSFOR. SR
RED . || TRF | |

¥ la ;

. Ir 230 Vae 12Vae

Farnbedianung
o (Zusatztaile)
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Zunachst den elektrischen Anschluss durchfiihren und dann fir die erste Inbetriebnahme wie folgt verfahren:
e Wenn Sie dem Apparat Strom zufiihren und die 230 Vac am Eingang des Modulator aktivieren, stellt sich der Modulator automatisch mit dem
Transformator ein. Das griin Led des Modulator blinkt alle 2 Sekunden auf und der Scheinwerfer ist aus.

5.2.2 Arten der Beleuchtung
Die Gruppe Fernbedienung — Modulator — Transformator Scheinwerfer mit Led-Anzeige ermoglicht verschiedene Beleuchtungsarten im Inneren

des Schwimmbeckens mit zwei Funktionsméglichkeiten:

Feste Farbe: Auswahl einer festen Farbe unter zwdIf Moglichkeiten.

1 Rot 7 Violettmatt

2 Griin 8 Himmelblau
3 Blau 9 Orange

4 Gelb 10 Magentarot
5 Cyan 11 Smaragdgriin
6 Purpurrot 12 Weif

Automatische Farbfolge: Auswahl unter acht Programmen fur Farbfolgen. Jedes Programm ist durch die Zeit, in der die jeweilige Farbe prasent
ist, definiert, und auch durch die Dauer des Ubergangs von einer Farbe in die andere. Im folgenden finden Sie eine entsprechende Tabelle:

SEQ. I N —

1 Rot Grin Blau

2 Cyan Purpurrot Gelb

3 Grin Smaragdgriin | Cyan | Himmelblau | Blau | Himmelblau Cyan Smaragdgriin

4 Rot Orange Grin Orange

5 Rot Magentarot Blau | Magentarot

6 Rot Orange Grin Cyan Blau | Magentarot

7 Violettmatt Purpurrot Cyan Gelb WeiB Gelb Cyan Purpurrot

8 Rot Grin Blau Gelb Cyan Purpurrot | Violettmatt | Himmelblau | Orange | Magentarot | Smaragdgriin | Wei3
6. WARTUNG:

An dieser Lampe muss keinerlei Instandhaltung durchgefiihrt werden. Wenn Sie feststellen, dass sie nicht korrekt funktioniert, wenden Sie sich
bitte an unsere Kundendienstabteilung.

DAS PRODUKT ENTHALT KEINE ELEMENTE, AN DENEN DER BENUTZER EINGRIFFE VORNEHMEN MUSS ODER DIE VOM BENUTZER
ABMONTIERT ODER AUSGETAUSCHT WERDEN KONNEN. FALLS EINGRIFFE IM INNEREN DES PRODUKTES VORGENOMMEN WERDEN,
ERLOSCHT DIE GARANTIE

7. ANDERUNG DER LAMPE:

Zuerst missen Sie den Projektor bis den Rand des Schwimmpools extrahieren (Abb. 1), missen Sie die 2 Schrauben (kein 1) zur Position

OPEN machen, bis der Keil von Fixierung aufgibt (Abb. 6 und 7).

Zum Herausnehmen der Lampe missen die 6 Schrauben (Nr. 10), die den Verzierungsring (Nr. 2) am Strahlerboden (Nr., 9) feslhalten (Abb.

10). herausgeschraufat werden,

Die Lampe (Nr. 5) wird aus dem Inneren des Stranlerbodens (Abb. 9) herausgenommen und die 2 Kabeischuhe entfernt, indem die beiden

Schrauben, die sie an der Lampe befestigen. (Abb. 10), gelockert werden.

Die Lampe wird ausgewechseit und die Montage des Strahiers erfolgt nun in umgekehrter Weise wie oben im Punkt 4 beschrieben, wobei auf

folgendes besonders geacntet werden muB:

e Die Kabelschuhe werden an der Lampe angeschlossen, woflir die beiden mit der Lampe mitgelieferten Schrauben zu verwenden sind
(Abb. 12).

e Die Rundringdichtung 110x11 (Nr. 8) muB gut zentriert in ihre Aufnahme gelegt werden.

e Die Schrauben missen gut angezogen werden.

Achtung:

e Vor jeder Art Handhabung muB man sich vergewissern, daB die Stromzufuhr zum Strahler UNTERBROCHEN ist.

e Die neue Glihbirne muB die gleichen Charakteristiken wie die mit dem Strahler mitgelieferte ausweisen, d.h., PAR56 mit led 12V.

e Um eine perfekte Wasserundurchlassigkeit zu garantieren, muB der Sitz der Rundringdichtung (Nr. 6) der Lampe gereinigt oder ausgetauscht
werden, falls beobachtet wird, daB sie einen Kratzer oder bleibende Verformung hat.

DIE OFFNUNGEN AM HINTEREN TEIL DER LAMPE (ABB. 11) MUSSEN BEI DER MONTAGE MIT DEM SCHEINWERFER FREI SEIN, DAMIT
WASSER INS INNERE GELANGEN KANN, UM EINE OPTIMALE LEISTUNG DER LAMPE ZU ERZIELEN.
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. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:

Die mit der Montage beauftragten Personen miissen iiber die fiir diese Arbeiten erforderliche Qualifizierung verfiigen.

Falls das Kabel am Ende dieser Lampe beschadigt ist, darf es nur vom Hersteller oder Kundendienst oder einer Person, die eine ahnliche
Qualifikation besitzt, ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Der Kontakt mit der Elektrospannung muss vermieden werden.

Die fiir die Vermeidung von Unfallen giiltigen Normen miissen beachtet werden.

Zu diesem Zweck miissen die Normen IEC 364-7-702: ELEKTROINSTALLATIONEN IN GEBAUDEN. SPEZIALINSTALLATIONEN.
SWIMMINGPOOLS angewendet werden.

Jede Wartung und der Austausch von Teilen darf nur vorgenommen werden, wenn der Scheinwerfer von der Stromzufuhr abgeschaltet ist. Am
Scheinwerfer darf nie gearbeitet werden, wenn man im Wasser steht.

Die Lampe ist AUSSCHLIESSLICH FUR DIE BENUTZUNG UNTER WASSER entworfen. Sie darf nur mit einem
SICHERHEITSTRANSFORMATOR BETRIEBEN WERDEN.

Der Hersteller tibernimmt keinerlei Verantwortung fiir die Montage, Installation oder Inbetriebnahme, sofern irgendeine Art Handhabung oder
Einbau von Elektrokomponenten nicht in seinem Betrieb durchgefiihrt worden sind.

Der Strahler ist mit einem Kabel mit einem Kabelschnitt von 2x1,5 ausgestattet, der der Leistung der gelieferten Lampe entspricht. Falls die
Lampe gewechselt wird, muss der Kabelschnitt neu berechnet und gegebenenfalls gedandert werden.
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ENGLISH
CODE
1 33975R0003
2 07837R0101
3 33975R0005
4 7020106055
5 00347R0002
6 43411R0500
7 33975R0004
8 7211100110
9 33975R0002
10 7022106000
11 07838R0009
12 00352R0013
13 07838R0005
14 37159R0002

DESCRIPTION

Fixation screw

Stainless decorative ring
Decorative ring

DIN 933 M-6x55 screw
Floodlamp base fastening ring
PAR 56 2.0 12V lamp

Base srew fixation

110x11 O-ring

Floodlamp base

Nut DIN 934 A4 M-6

Gland seal joint

Plastic washer

Gland seal nut

HO7 RN-F 2,5 m 2x1,5 cable

43413
X

X X X X X X X X X X X X

43414

>

X X X X X X X X X X X X X

]

HF NNNOOFRF~EFNF~ B~ O~ N
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FRANCAIS

ID. CODE DESCRIPTION 43413 43414 €]
1 33975R0003 Vis fixation X X 2
2 07837R0101 Anneau enjoliveur inox. X 1
3 33975R0005 Anneau enjoliveur X X 1
4 7020106055 Vis DIN 933 M-6x55 X X 6
5 00347R0002 Anneau fixation fond projecteur X X 1
6 43411R0500 Lampe PAR 56 2.0 12V X X 1
7 33975R0004 Base vis fixation X X 2
8 7211100110 Joint torique 110x11 X X 1
9 33975R0002 Fon projecteur X X 1
10 7022106000 Vis DIN 934 A4 M-6 X X 6
11 37159R0001 Joint presse-étoupe X X 2
12 00352R0013 Rondelle plastique X X 2
13 07838R0005 Ecrou presse-étoupe X X 2
14 37159R0002 Céble 2,5 m 2x6 X X 1
ESPANOL
cODIGO DESCRIPCION 43413 43414 CAN
1 33975R0003 Tornillo fijacion X X 2
2 07837R0101 Anillo embellecedor inox. X 1
3 33975R0005 Anillo embellecedor X X 1
4 7020106055 Tornillo DIN 933 M-6x55 X X 6
5 00347R0002 Aro fijacion fondo proyector X X 1
6 43411R0500 Lampara PAR 56 2.0 12V X X 1
7 33975R0004 Base tornillo fijacién X X 2
8 7211100110 Junta térica 110x11 X X 1
9 33975R0002 Fondo proyector X X 1
10 7022106000 Tuerca DIN 934 A4 M-6 X X 6
11 37159R0001 Junta prensaestopas X X 2
12 00352R0013 Arandela plastico X X 2
13 07838R0O005 Tuerca prensaestopas X X 2
14 37159R0002 Cable 2,5 m 2x1,5 X X 1
ITALIANO
ID. CODICE DESCRIZIONE 43413 43414 €]
1 33975R0003 Vite fissaggio X X 2
2 07837R0101 Anello ornamentale inox. X 1
3 33975R0005 Anello ornamentale X X 1
4 7020106055 Vite DIN 933 M-6x55 X X 6
5 00347R0002 Cerchio fissaggio fondo proiettore X X 1
6 43411R0500 Lampada PAR 56 2.0 12V X X 1
7 33975R0004 Base vite fissaggio X X 2
8 7211100110 Guarnizione torica 110x11 X X 1
9 33975R0002 Fondo proiettore X X 1
10 7022106000 Dado DIN 934 A4 M-6 X X 6
11 37159R0001 Guarnizione premistoppa X X 2
12 00352R0013 Rondella plastica X X 2
13 07838R0005 Dado premistoppa X X 2
14 37159R0002 Cavo 2,5 m 2x1,5 X X 1
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DEUTSCH

ARTIKEL NR. BESCHREIBUNG 43413 43414 ]2
1 33975R0003 Schraube figacién X X 2
2 07837R0101 Zierring aus Edelstahl X 1
3 33975R0005 Verzierungsring wieB X X 1
4 7020106055 Schraube DIN 933 M-6x55 X X 6
5 00347R0002 Rin zur Befestigung des Strahlerbodens X X 1
6 43411R0500 Lampe PAR 56 2.0 12V X X 1
7 33975R0004 Base Schraube Befestigung X X 2
8 7211100110 Rundringdichtung 110x11 X X 1
9 33975R0002 Strahlerbodens X X 1
10 7022106000 Mutter DIN 934 A4 M-6 X X 6
11 37159R0001 Dichtung Stopfbuchse X X 2
12 00352R0013 Unterlegscheibe aus Plastik X X 2
13 07838R0005 Schraube Stopfbuchse X X 2
14 37159R0002 Electrokabel 2,5 m 2x1,5 X X 1
PORTUGUES
ID. coDIGO DESCRICAO 43413 43414 CAN
1 33975R0003 Parafusso fixagao X X 2
2 07837R0101 Anel decorativo inox. X 1
3 33975R0005 Anel decorativo X X 1
4 7020106055 Parafuso DIN 933 M-6x55 X X 6
5 00347R0002 Aro fixacao fundo projector X X 1
6 43411R0500 Lampara PAR 56 2.0 12V X X 1
7 33975R0004 Base parafuso fixagao X X 2
8 7211100110 Junta térica 110x11 X X 1
9 33975R0002 Fundo projetor X X 1
10 7022106000 Porca DIN 934 A4 M-6 X X 6
11 37159R0001 Junta prensa-estopas X X 2
12 00352R0013 Arandela plastico X X 2
13 07838R0O005 Porca prensa-estopas X X 2
14 37159R0002 Cabo 2,5 m 2x1,5 X X 1
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Fig. 1

Concrete pool
Piscina de hormigon

Fig. 2
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Concrete pool with Liner
Piscina de hormigon con Liner

Prefabricated pool
Piscina prefabricada
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( Prefabricated pool f Panelled swimming pool with Liner
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(" Panelled swimming pool with Liner \ ( N
Piscina de paneles con Liner
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e TECHNICAL CHARACTERISTICS

o CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
o CARACTERISTICAS TECNICAS

o DATI TECNICI

e TECHNISCHE ANGABEN

o CARACTERISTICAS TECNICAS

DESCRIPTION NF
Rated voltage / Tension nominale / Tensién nominal
: . - . 12v
Tensione nominale / Anschlusspannung / Tensao nominal
Current supply / Type de courant / Tipo de corriente ~AC
Tipo di corrente / Stromtype / Tipo de corrente
Lamp / Lampe / Lampara / Lampada / Lampe / Lampada PAR 56 2.0 12V ~AC 70 W
Protection / Protection / Proteccion
Protezione / Schutz / Protecao CLASE Il IPX8

TO BE USED ONLY WITH A SECURITY TRANSFORMER / A UTILISER UNIQUEMENT AVEC UN
TRANSFORMATEUR DE SECURITE / PARA USO EXCLUSIVO CON TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD /
PER USO ESCLUSIVO CON TRANSFORMATORE DI SICUREZZA / NUR ZUSAMMEN MIT EINEM
SICHERHEITSTRANSFORMATOR ZU BENUTZEN / PARA USO EXCLUSIVO COM TRANSFORMADOR DE
SEGURANCA

THE UNDERWATER LIGHT NEVER TO BE SWITCHED ON IF IT IS NOT SUBMERGED / N'ALLUMER LE PROJECTEUR
QUE SUBMERGE DANS L'EAU / NO ENCENDER NUNCA EL PROYECTOR SI NO ESTA SUMERGIDO EN AGUA / NON
ACCENDERE MAI IL PROIETTORE SE NON E IMMERSO IN ACQUA / UNTERWASSER SHEINWERFER NUR UNTER
WASSER GETAUCHT ANZUMACHEN / NAO ACENDER NUNCA O PROJETOR SE NAO ESTIVER SUBMERGIDO NA AGUA

Made in Spain

Sacopa, S.A.U.

Pol. Ind. Poliger Sud — Sector |
17854 Sant Jaume de Llierca (Spain)

ASTRALPOOL

Avda. Francesc Macia, 38, planta 16

08208 Sabadell (Barcelona) Spain

43413E201-02 info@astralpool.com

o We reserve to change all or part of the articles or contents of this document, without prior notice.

e Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans pré avis.

* Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las caracteristicas de nuestros articulos o contenido de este documento sin previo aviso.

o Ci riserviamo il diritto di cambiare totalemente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti e dil contenuto di questo documento senza nessuno preawviso

o Wir behalten uns das recht vor die eigenschatten unserer produkte oder den inhalt dieses prospektes teilweise oder vollstanding, ohne vorherige benachichtigung zu
andern.

e Reservamo-nos no dereito de alterar, total ou parcialmente as caracteristicas dos nossos artigos ou o contetido deste documento sem aviso prévio




